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SDEG 10 7199¢

Broyeur de végétaux UNI 170.5

Puissance 2800 W PTAC 500/750 kg, dimension utile 170 x 122 x 39 cm,
Systéme de broyage 3 rotor roues 165/70x13, essieu 750 kg, caisse basculante.
Capacité de broyage 45 mm

Bac de 40 litres A N \l
KPM

PASSION

univert fr MO}'OCULTURE N
- S




02

Sentar

— UNiVErt

ROBOTS DE TONTE

499¢

ROBOT
TONDEUSE
SUN-RTS500
Superficie max 500 m?
Coupe flottante 18 cm
3 lames pivotantes. Réglage hauteur

par molette de 20 a 60 mm. Pente maxi 45 %,
livré avec base filaire, Wifi et Bluetooth

ROBOTS
VISION
SANS FIL

Surface conseillée : 500 m?, hauteur de coupe min/max : 20-60 mm, largeur de coupe : 18 cm,
pente : 42 %, systeme de vision, APP /Wifi / Bluetooth, type de batterie : 20V 2 Ah
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ROBOT
TONDEUSE
SUN-RTS1200
Superficie max 1200 m?. Coupe flottante 22 cm.
3 lames pivotantes. Réglage hauteur par molette de 20 a 60 mm
Pente max 30 %. Capteur ultrasons. Multizones.
Base filaire. Wifi et Bluetooth. Evitement ultrason
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ROBOT DE TONTE

RTS2000

Superficie max 2000 m?, Coupe flottante 22 cm

3 lames pivotantes. Réglage hauteur par molette

de 20 a 60 mm. Pente max 30 %. Capteur ultrasons.
Multizones. Base filaire. Wifi et Bluetooth. Evitement ultrason
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BRI ROBOT
i\PA‘}mR DE 89€TTC

OFFRE SPECIALE [

POUR TOUT ACHAT W

D'UN ROBOT SERIE X
UN ABRI ROBOT

OFFERT

%

Surface conseillée : 800 m?,
RTK + Al + VSLAM, vision binoculaire
pente 17° /30 %, ANTENNE COMPRISE

1499°

X3 PLUS /
Surface conseillée : 1200 m?, RTK + Al +

VSLAM, vision binoculaire, pente 17°/30 %,
ANTENNE COMPRISE

Surface conseillée : 2000 m? RTK + Al + VSLAM, vision
hinoculaire, transmission intégrale - AWD, pente 30°/ 60 %,
ANTENNE COMPRISE
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ROBOTS RTK
SANS FIL

18953
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m\ ‘ 3 ROUES MOTRICES ‘
2999¢

X7 PLUS

Surface conseillée : 6000 m?, RTK + Al + VSLAM,
vision binoculaire, transmission intégrale - AWD,
pente 35°/70 %, ANTENNE COMPRISE

1953

Surface conseillée : 3000 m?
RTK + Al + VSLAM

Vision binoculaire
Transmission intégrale - AWD
Pente 35°/70 %

ANTENNE COMPRISE

18953

ROBOT SANS FIL SUNSEEKER ELITE
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=« Broyeur de végétaux, moteur 1800 W, Ny . >
SO B 2 couteaux, diametre max 35 mm e & € { & ’
S = A @
=" L7 Q@ -
| 729e _ & BI-ONDA G210 N8 [
ES 71824 I<PC < Broyeur de branches. Moteur N
Broyeur de végétaux. = UNBKSOONR Loncin cylindrée de 212 cc, N
Moteur LONCIN 196 cc, 2 couteaux, f Moteur KPC LS208 (EURO 5) 7.0 HP/ 208 cc, 1lame et 6 fléaux,
diametre maxi 60 mm, sac de 64 L capacité de broyage 40 mm, 2 lames réversibles diametre maxi 40 mm

Motorisé par \ %
HONDA

2590°

DESTROI CESIUM

VUL G210 Broyeur de végétaux a usage SC GX 390 =
Broyeur de branches. { ¥ 5 : - professionnel. Motorisation KIVA Broyeur de branches. , N 59 - Y
Moteur Loncin cylindrée \ R A R390, cylindrée de 389 cc Moteur Honda GX 390, 389 cc, ol

13 CV, 2 couteaux et 6 fléaux,
diametre maxi 80 mm

de 212 cc, 2 lames
et 6 fléaux, diametre maxi 60 mm,

Capacité de broyage maxi 7 cm
2 couteaux + 6 marteaux mobiles

229¢ A ArviFo ( 4 TARIERES

PS 27
Diametre de coupe 30 mm, moteur brushless 10.8V,

poids : 720 g sans batterie, vendu avec 1 batterie 2.5 Ah,
autonomie 43 6 H

€ SDEG 10 349€
Broyeur de végétaux,
puissance 2800 W, TAR 03T52
PS 32 systeme de broyage a rotor, Moteur thermique 2 temps 52 cc,

Diametre de coupe 35 mm, moteur brushless - 14.4V, poids : 720 g capacité de broyage 45 mm, livrée avec 3 vrilles 100, 150 et 200 mm.
sans batterie, vendu avec 2 batteries 2.5 Ah, autonomie 8 a 10 H bac de 40 L. Utilisation 1 personne

TRAVAIL DU BOIS

E
VERSION.THERMIQU
X'S;Esic'!loomiu AXOKE

. WX 3200 AVR
EM 2800 AVR Moteur 4T Powermate OHV 208 cc. Puissance maxi (LTP)

€ Puissance max (LTP) 2800 W, réservoir 3,2 L, 2950 W, autonomie 16 h a 50 % de charge, réservoir 17L,
s autonomie a 50% : 3,2 h, courant régulé AVR, kit brouette kit brouette intégré, courant régulé AVR

SESC700EU
« Moteur puissant de 3000 W (230 Vi~)

- Lame carbure tres performante de 700 mm
- Zone de sciage fermée, sécurité garantie

- Travail facilité par la position idéale

du point d’articulation du chevalet

« Permet de scier plusieurs morceaux

de bois simultanément

« Poids : 95,5 kg

« Fabriquée en Allemagne

Motorisé par

¢
1690 2490°

Fendeuse de biiches + 22 T, 61cm de dégagement, VEL 5511 AGRI UN MK 300 GP

moteur BRIGGS & STRATTON CR 950, travail en position Fendeuse de biiches électrique verticale, 230 /2200 W. Canacité de charge de 300 ka moteur Honda 6P160. 6 vt A2
verticale + leve-biiches, transport en position horizontale Longueur de coupe de 55 cm. Force de 11T. Diamétre Gapaél g grge EIWIG mlogeﬁug g%ap 4 _,mvwkesses :
sur remorque non homologuée route maximum de 50 cm. Poids : 207 kg NIRRT R ALY
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